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Erzeugung

Vertrieb

Abmessungen
Dicken
Gewichte
Lieferung

Wirmeschutz™®

und gebunden, von der Kreisséige auf NormalmaB geschnitten und
als gepreBtes, scharfkantiges, genau dimensioniertes Bau-
element in den Handel gebracht.

Die Platten verlassen das Werk als baureifes Erzeugnis, das auf

Grund der Eigenart des Magnesitmértels und unseres Herstellungs-
verfahrens die natiirliche Biegsamkeit und Substanz der Holz-
wollefaser auch als fertiger Baustoff bewahrt.

Bis Ende 1938 wurden mehr als 70 Millionen m? Heraklith-
platten (umgerechnet auf eine durchschnittliche Dicke von 21/, em)
erzeugt und im In- und Ausland (auch in Ubersee) abgesetzt.
DieTageserzeugungder beiden grofideutschen Heraklithwerke be-
trug 1938=60000m?. Die derzeitige Tagesleistung ist wesentlich héher.
Mehr als 50 Heraklith-Generalvertretungen und mehr als
2000 Heraklith-Verkaufsstellen vertreiben die Heraklith-
platten im GroBdeutschen Reich. Hinzu kommen noch zahlreiche
Avuslandsvertretungen bzw. Hdndler-Lager.
NormalmaB der Heraklithplatte = 200 X 50 cm =1 m?2.
Sonderldngen auf Wunsch.

Dickeinem 1,5 25 35 5 7,5 (geklebt) 10 (geklebt)

- Gewicht in

kg/m2 etwa %9 110 15,0 19;0.35,0 44,0

Die Lieferung erfolgt in geschlossenen Waggons, sorgfiltlg
gestapelt; fir Ubersee in Lattenverschldgen mit Eisenreifen.
Das niedrige Raumgewicht von Heraklith ist auf seine hohe
Porositdt zuriickzufihren; es betrdgt im Mittel etwa 440 kg/m3.
Nach dem Normenblatt DIN 1101 sind Abweichungen in der
Ldnge von 4 5 mm, in der Breite von +5mm und in der Dicke
von + 3 mm und — 2 mm zuldssig.

Gewichtsabweichungen nach unten sind nicht begrenzt. Die fir
Heraklith angegebenen Gewichte liegen im Rahmen der Normen.
Der Wdarmeddmmwert eines Baustoffes wird durch dieWdrme-
leitzahl gekennzeichnet, der Wdarmeddmmwert einer Baukon-
struktion durch die Warmedurchgangszahl.

Die Wédrmeleitzahl 1 gibt die Wdrmemenge in kcal .an, welche
in der Stunde zwischen zwei Gegenseiten eines Wiirfels von 1 m
Kantenldnge aus dem betreffenden Baustoff ausgetauscht wird,
wenn der Temperaturunterschied dieser beiden Fldchen 1° betrdgt
und die Ubrigen Flachen vor Wdrmeabgabe geschiitzt sind. Die
Dimension der Wdrmeleitzahl ist daher keal/mh°C.

Die Wdarmedurchgangszahl k bezeichnet den stiindlichen
Wairmeverlust durch 1 m? einer Baukonstruktion, bezogen auf 1°
Temperaturunterschied der Luft zu beiden Seiten. Die Warmedurch-
gangszah! wird daher in kealfm2h°C ungégeben.

Je kleiner der Wert der Warmeleitzahl bzw. -durchgangszahl, desto
besseristder Dimmwerteines Baustoffes bzw. einer Baukonstruktion.

* Warmeleitzahlen und Wiarmedurchgangszahlen fiir die einzelnen Plattendicken s. Seite 15.

6

Die Wirmeleitzahlen* von Heraklith betragen nach dem Gutachten
des ,Forschungsheimes fir Wdrmeschutz e. V., Minchen®

vom 28.10.1938:

Bei einer Mittel-

Fiir 1/, cm Heraklith

Fiir 21/, cm Heraklith

temperatur von in kcal/mh® C in kcal/mh® C
0°C 0,059 0,060
0t c 0,062 0,063
200 C 0,064 0,066

bei einem mittl. Raumgew.

von 431 kg/m? und einem

Feuchtigkeitsgehalt von

58 Gew.-%, entsprech.
2,4 Vol.-o,

bei einem mittl. Raumgew.

von 445 kg/m? und einem

Feuchtigkeitsgehalt von

7.1 Gew.-%, entsprech.
2,9 Val.-0/,

Fir die nachstehend dargesteliten Konstruktionen erfolgfe die

Berechnung der

durch Rotdruck hervorgehobenen Wdirme-

Schallddmmung

durchgangszahlen, der im Wadrmeschutz gleichwertigen Voll-
ziegelmaverdicken, sowie der jahrlichen Heizkosten-
ersparnisse in Berlin (fur andere Ortz im Reich siehe Umrech-
nungstafel Seite 140) durch Dr.-Ing. habil. I. 5. Cammerer, Leut-
stetten/Obb. Dabei ist der in ausgefihrten Bauten stets
vorhandene Feuchtigkeitsgehalt und dessenEInfluB auf
das Wdarmeschutzvermoégengenauestens bericksichtigt.
Fiir Heraklith wurden eingehende Sonderuntersuchulngen vorge-
nommen (vgl. Juniheft der ,,Heraklith-Rundschau* 1937), fir
die sonstigen Baustoffe sind die Warmeleitzahlen benutzt, wie sie fiir
die in Aussicht stehenden DIN-Regeln 4701 von I. S. Cammerer
vorgeschlagen wurden (Zeitschrift ,,Heizung und Liftung®,
1937, Heft 3). So entsprechen diese Angabendenneuvestenwissen-
schaftlichen Erkenntnissen. — Der Vergleich der Wdrmeleit-
zahlen von Ziegel-AuBenmaverwerk mit 2=0,75 und von Heraklith
mitim Mictel 1=0,070ergibteinWarmedammyverhdltnisvonrund 11:1.

a) Luftschall: Die Dammwirkung einer Baukonstruktion gegen
den Durchgang von Luftschall wird durch die Schalldadmmzahl
in Dezibel (db) gekennzeichnet, die einen Mittelwertf fir den Ton-
héhenbereich zwischen 100 und 3000 Hz darstellt. Je héher
dieser Wert zahlenmdBig ist, um so besser dimmt die Wand oder
Decke die Ubertragung von Lufischallgerduschen zwischen den
angrenzenden Rdumen ab.

Die Luftschallddmmung héngt bei Einfach-Wdndenund -Decken
‘im wesentlichen nur vom Flachengewicht ab (dies gilt auch fir Herak-
lith-Einfachwdnde, s. K15). Es ist deshalb i. allg. nur mit sehr schweren
und teuren Konstruktionen eine gute Luftschalldéimmung zu erreichen,
Dagegen konnen durch Doppelwdnde und Doppeldecken bei
verhdltnismaBig geringem Gewicht schon sehr gute Schallddimmungen
erzielt werden, ‘Die Heraklithplatten sind wegen ihrer schali-
schluckenden Wirkung dazu besonders geeignet. Heraklith-
Doppelwinde (siehe K17, 18, 19) zeigen eine etwa um 10-14 db
héhere Lufischallddmmung als Einfachwdnde gleichen Gewichis.

* Nach dem Normenblatt DIN 1101 darf die Wiarmeleitzahl bei 20°C Bezugstemperatur an luft-
trockenen, einschichtigen Platten héchstens i=0,08 betragen bei einem Raumgewicht bis zu 460 kg/m?.
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Schallschluckung

Zum zahlenmaBigen Vergleich seien folgende Werte angegeben:

Holzbalkendecke, ohne Auffillung....... rd. 42 db
Holzbalkendecke, mit schwerer Auffiillung rd. 46 db
Vollziegelwand, 1/, Stein dick ............. 47 db
Vollziegelwand, 1 Stein dick ............. 52 db

Durch DIN 4110 fir neu zuzulassende

Wohnungstrennwénde und Decken als

Mindestwert vorgeschrieben............... 48 db
Fiir gebrduchliche Massivdecken in Wohnungsbauten bei iiblicher
Spannweite zwischen 3,50 bis 4,50 m gelten fiir die reinen Roh-
decken folgende Mittelwerte:

Lufischallddmmung .. .. coenecveaee 4750 db
Trittschallddmmung .............. 75—80 Alt-Phon™
Sofern schalltechnisch hochwertige Wédnde oder Decken in
bestimmten Fdllen erforderlich sind, empfiehlt sich die Ausfihrung
einer der beschriebenen Heraklith-Doppelwdnde bzw. -Dop-
peldecken, derem Schalldéimmung durchweg ber den in

DIN 4110 geforderten Werten liegt.

" b) Trittschall: Unter Trittschall versteht man das Durchhéren

von Gehgerduschen, von Stihleriicken und @hnlichen StoBerregungen
der Decke. Zur Kennzeichnung der Durchhérbarkeit dieses Trift-
schalles wird mit einem genormten Hammerwerk auf die Decke ge-
klopft und im darunter liegenden Raum die durchhérbare Lautstirke
in Phon gemessen. Diese Zahl in Phon wird Norm-Trittlautstarke ge-
nannt. Je héher diese Zahlist,um so schlechter ist die Decke hin-
sichtlich der Durchhérbarkeit von Triftschall. Nach DIN 4110 soll die
Norm-Trittlautstdrke 80 Phon (Alt-Phon) nicht iberschreiten.”

Die in dieser Druckschrift bei den einzelnen Wand- und Decken-
konstruktionen vermerkten Schallddmmzahlen beruhen auf den
neuesten Messungen des ,Instituts fir Technische Physik der
Technischen Hochschule Stuttgart®, v
GroBe Rdume, wie Fest- und Versammlungshallen, Vor-
trags- und Konzertsdle, Lichtspielhduser, Theater usw.
besitzen sehr oft einen zu groBen Nachhall, der die Verstindlich-
keit von Sprache und Musik erschwert. Durch die Anbringung von
schallschluckendem Material kann der Nachhall auf jedes
gewiinschte MaB herabgedriickt werden.

Diesem Aufgabenbereich dient die von uns besonders angefertigte
Herakustikplatte, deren Name (wie Heraklith) in Bern Inter-

national registriert, sowiedeutsches Warenzeichen istund -

deren Finsatz auf unserem DRP 600996 fuBt. Letzteres schitzt
uns als Patentinhaberin die Yerwendung unverputzter
Holzwolle-Leichtbauplatten zu Zwecken der Nachhall-
ddampfung oder Larmminderung.

* In dem neven Normblact DIN 4110 ist der Maximalwert mit 85 Phon genannt; er ist hier in den
sogenannten Neu-Phon angegeben, die amtlich erst 1939 oder 1940 in Kraft treten. Bei den in
den Konstruktionsbldttern angefiihrten MeBwerten handelt es sich noch um Alt-Phon.
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Biegefestigkeit
Zusammen-
driickbarkeit

Tragfihigkeit
(unter gleichmiBig
verteilter Last)

Fiir die Beurteilung des akustischen Verl;alfens eines Baustoffes bel
seiner Verwendung als Wand- oder Deckenverkleidung ist die
Kenntnis seines Schallschluckgrades (Absorpfionsgrad) fiir auf-
treffenden Lufischall erforderlich. :
Herakustik in 2,5 cm Dicke unmittelbar auf der Wand schluckt auf
Grund ibereinstimmender wissenschaftlicher Untersuchungen rund
509/, des auftreffenden Schalles im mittleren Tonhéhenbereich von
512 - bis 2048 Hz. * Dieser Schallschluckwert erhcht sich mit der
Dicke der Platten.

Sdmiliche pordsen Schallschluckstoffe, so auch Herakustik, besitzen
eine mit sieigender Tonhdhe zuneéhmende Schallschluckung. In
bestimmten Fillen macht sich dies nachteilig bemerkbar (Entstehung
eines sogenannten Kellertones). Bringt man aber die Herakustik-
platten nicht unmittelbar auf der Wand bzw. Decke, sondern mit
Luftabstand an, so ergibt sich eine betrdchtliche Zunahme der
Schallschluckung fiir tiefere Tonhdhenbereiche und insgesamt
eine groBere, sowie fiir verschiedene Tonhohen wesentlich aus-
geglichenere Schallschluckung. Soweit es also angdngig
ist, sind die Herakustikplatten zweckmdBig mit Wand-
abstand (Belassung eines Luftraumes von 3-8 cm) an-
zubringen.

Die bei den raumakustischen Konstruktionen K 36, 37, 38 angege-

benen Schallschluckwerte sind das®Ergebnis von Priffungen des
nInstituts fir Technische Physik der Technischen Hoch-
schule Stuttgart®, sowie der wPhysikalisch-Technischen
Relchsanstalt Berlin-Charlottenburg*.
Durch eine ein- oder mehrmalige farbige Behandlung der
Herakustikplatten wird ihre schallschluckende Wirkung pra ktisch
nicht beeintrdachtigth
Sieliegen im Rahmen der Normen DIN1101; dieseschreiben vor:
Biegefestigkeit mindestens kgfcm?®:
Dicke der Platten in cm 1,5 2,5 3,5 5 7.5 10
kgfem? 17 10 7 5 4 4
Zusammendriickbarkeit bei 3 kgfem? Belastung hochstens
159/, der gemessenen Dicke.
Priifungsergebnis des ,,Staatlichen Materialprifungsamtes
Berlin-Dahlem* vom 11. 3. 1938 betr. Tragfdhigkeit von FuB-
béden aus Heraklithplatten mit Zementestrich:
1) 5 cm dicke Heraklithplatten, Stitzweite 64,5 cm, lichter Balken-
abstand 54,5 cm, belastete Flache 54,5 X 100 cm, 2,5cm dicker
Zementestrich 1 : 3 = Bruchlast (aus 3 Versuchen im Mittel): 2762 kg.
2) 2,5 cm dicke Heraklithplatten, Stitzweite 50 cm, lichter Balken-
abstand 40 ¢m, belastete Flache 40 X 100 cm, 2,5 cm dicker Zement-
estrich 1:3 = Bruchlast (aus 3 Versuchen im Mittel): 1920 kg.

* Ein Ton wird bestimmt durch Héhenlage, Stirke und Klangfarbe. Die Tonh&he ergibt sich aus der
Frequenz, d. h. aus der Zahl der ganzen Schwingungen in der Sekunde; diese Schwingungen wer=
den mit ,,Hertz, abgekirzt ,Hz‘* bezeichnet. Je gréBer diese Zahl ist, desto hdher ist der Ton.
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Versetzen
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Sind bei bestehenden oder neven Decken die Balken-(Tram-)Abstédnde
gréBer, so missen an den Untersichten der Balken (Trdme)
Traglatten in den genannten Abstinden und in entsprechenden
Stdrken befestigt werden, die dann als Nagelungsgrund fiir die
aufzubringenden Heraklithplatten dienen.

Bei allen Bauten ist der Sockel zum Schutz gegen aufsteigende
Bodenfeuchtigkeit mit einer krdftigen Isolierpappe (Sperrpappe)
abzudecken oder mit einem Bitumen-Anstrich zu versehen.

Bei Holzfachwerk-Bauten sind die Schwellhélzer und die Pfosten-
(Steher-)FiiBe miteinem wirksamen Schutzmittel zu imprégnieren.

Bei Winden sind die Platten stets waagrecht im Fugen-
wechsel bei gleichzeitiger Ausmértelung der Fugen (1 cm) zu
versetzen; bei Decken ebenfalls im Fugenwechsel, jedoch ohne
Fugenausmortelung. iz

a) Bei Fachwerkwinden Platten an das Holzgerippe nageln.

Mortelzusammensetzung: Wenn nicht besondere Verhiltnisse
vorliegen 50 kg Zement auf 1 m? WeiBkalkmértel — Mischungs-
verhdltnis des letzteren 1:3 (1 RT. Kalkbrei, 3 RT. Sand). Heraus-
quellender Fugenmértel ist bindig abzustreifen (nicht
verreiben).

b) Bei Zwischenwdnden, wer‘Ln sie auf Massivmaverwerk stoBen,
Maverschlitze aussparen bzw. ausstemmen, die sich jedoch eriibrigen,
wenn die Massivmauer mit Heraklith geddmmt ist. Die Zwischen-
wand bindet dann in die Heraklith-Verkleidung der AuBenwand
ein, Beim ZusammenstoB zweier Heraklith-Zwischenwénde binden
Platten abwechselnd ineinander ein (Verzahnung). AnschluB an
Decke gut unterkeilen und satt mit Mértel auswerfen.

Bei freitragenden Heraklith-Zwischenwinden glatte Tirstécke
ohne Vorképfe und ohne verlingerte Seitenteile ver-
wenden.

c) Bei Deckenuntersichten Platten im Fugenwechsel preB
gestoBen, also ohne Fugen-Abstinde und ohne Fugenausmértelung
an Balken oder Traglatten annageln.

a) Auf Holzbalken bzw. Blindboden preB gestoBen im
Verband,

b) Auf Massivdecken bzw. Massivdichern in HeiBbitumen,
Asphalt-Emulsion, Warm- oder Kaltklebemasse oder in ver-
lingertem Zementmértel preB gestoBen im Verband, u. U,
in Meterlangen.

¢) In Sandbettung preB gestoBen im Fugenwechsel.

d) Auf Deckenschalung von Massivdecken preB gestoBen
im Fugenwechsel, zusdtzliche Verankerung mittels Draht-
schlavfen an der Armierung. Vor dem Betonieren Fugen oberseitig
mit steifem, verldngertem Zementmartel Giberstreichen.

Anblenden
Befestigen

Bandagieren
Zusitzliche
Sicherungen

Verputzen

a) An Massivwinden im Fugenwechsel satt in verlingertem
Zementmértel 1-1,5cm dick, die Platten waagrecht versetzt und
preB gestoBen; oder auf Mortelstreifen (Abstinde wie bei
nPfosten- bzw. Balkenabstinde®, Seite 11); auch auf Lattenrost
(Abstinde wie vor)., Zusitzliche Befestigung mittels Haken. Vor
Anblenden an Massivmauverwerk Heraklithplatten riickseitig mit
verldngertem Zementmértel diinn verstreichen.

b) An Massivdecken mit verlingertem Zementmértel unter Zu-
satz eines Schnellbindemittels oder auf Lattenrost, der an ein-
betonierten Diibeln befestigt wird (im Ubrigen s. K 29).

a) BeiVerkleidung von Holzbalkendecken * mit Heraklithplatten
und bei Befestigung der Platten auf Lattenrost missen alle An-
schlisse bandagiert werden.

b) Bei Massivdecken * kénnen die Flichenfugen und sollen alle
Anschliisse bandagiert werden.

c) Bei allen Wénden * miissen die Ecken und Anschlisse banda-
giert werden. In Einzelfillen (sieche K 1, 11, 12, 14) sind auch die
StoB- und Lagerfugen in der Fliche zu bandagieren.

Verwendung finden gelochte Metallbédnder, Drahtgewebe-
streifen oder in besonderen Fillen auch Streifen aus Draht-
ziegelgewebe. Breite der Bandagen mindestens 8 cm.

Die Metallbinder bzw. Drahtgewebestreifen werden schon
beim Annageln der Platten nicht allzv straff iiber die Fugen
gespannt und durch die Plattennégel mit befestigt. Zwischen dem
Nagelungsgrund sind die Streifen auBerdem mit gewdhnlichen
Dachpappe- oder Rohrnigeln zusdtzlich und wechselweise etwa alle
25-30 cm anzuheften. Darauf wird in Gblicher Weise verputzt.
Die Bandagen lassen sich einfach und schnell guch mit den Im
Handel befindlichen Rohrheftapparaten befestigen.

Es ist grundsdtzlich Kalk-Zementmértel bzw. Kalk-Gipsmdriel
Zu verwenden.

a) AuBenputz:

Bei Holzgerippe-AuBenwinden ist es empfehlenswert, die uBeren
Platten vor dem Aufbringen an den zur Wand gekehrten Seiten
mit verlingertem Zementmértel zu verstreichen (PorenverschluB).
Der AuBenputz ist in einer Mindestdicke von 2 cm in 3 Arbeits-
gingen aufzubringen:

1) Spritzbewurf, der unbedingt erforderlich ist. Wande vor
dem Verputzen nicht benetzen. Etwa angeregnete Platten vor
dem Verputzen abtrocknen lassen.

2) Nachdem der Spritzbewurf geniigend angezogen hat, Auf-

ziehen des Grobputzes, der als Scheibenputz oder in anderer
Art behandelt werden kann.

* Es empfiehlt sich, vor allem sdmtliche Fugen dann zu sichern, wenn keine Gewihr fiir die Ver-
wendung von lufttrockenem Bavholz besteht oder wenn mit starken Erschiitterungen infolge 'des
StraBenverkehrs zu rechnen ist.
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Das Grundmauerwerk erhdlt auf Sockelgleiche auBenseitig gemdB ABB.
Abb. 1 eine Aussparung (Einlegen einer Holzleiste beim Betonieren), 1/2
in welcher die Heraklithplatte aufsitzt. Sockel scharriert oder ver-
putzt. Auf Sockelgleiche_erfolgt die Ubliche waagrechte Sperrung
mit guter Isolierpappe. Zur Verankerung des Schwellenkranzes sind
Flacheisen oder Schraubenbolzen mit einzubetonieren. Nach Herstellung
der Betondecke wird das inzwischen abgebundene Holzfachwerk samt
Dachstuhl aufgestellt und das Gebdude eingedeckt. Der Schwellen-
kranz liegt nicht auf dem Grundmauerwerk, sondern auf Unterlag-
[ kldtzchen auf (Luftumspiillung) und ist zu karbolinieren.

| Anbringen der Heraklithplatten: Aufziehen eines etwa 1 cm dicken
Mortelbandes — Waagrechtes Ansetzen der ersten Plattenreihe — An-
nageln der Platten an das Holzfachwerk — Auftragen von 1 cm dicken
Mértelbdandern an StoB- und Lagerfugen — Aufsetzen der ndchsten
Plattenreihe im Fugenwechsel usf.

Es ist empfehlenswert, die duBeren Heraklithplatten vor dem An-
bringen an den zur Wand gekehrten Flachen mit verldngertem Zement-
mértel 2—3 mm dick zu verstreichen (VerschlieBen der Poren).

Beim Anbringen der Heraklithplatten ist besonders zu beachten, daf3
sie auch in den Ecken im Verband bzw. Fugenwechsel versetzt werden.
Siehe Abb. 2.

Es wird empfohlen, beim VersetZen von Tir- und Fensterstdcken zwi-
schen Stock und Fachwerkstiel bzw. -riegel einen Heraklithstreifen
(2,5 oder 3,5 cm dick) zu legen, um bei Zimmerbranden das Ubergrei-
fen des Feuers auf die Tragkonstruktion zu hemmen.

I (Ecken und Putzkanten sind zu bandagieren; eine Bandagierung in den Fldachen kann

bei Wandkonstruktionen im allgemeinen unterbleiben. Sofern aber keine Gewdhr fir
die Verwendung von lufttrockenem Bavholz besteht, empfiehlt es sich, die Fugen auch
innerhalb der Flichen durch Bandagen zu sichern). .

| Abstinde der Pfosten und Stiele: s. 5. 11 — Nagelung: s. S. 11
I — Versetzen: s. 5. 12— Bandagieren:s. 5. 13 — Verputzen: s. 5.13.
, Entsprechend der Bestimmung des Gebdudes werden zur Verkleidung
} des Fachwerks verschiedene Plattendicken verwendet.

‘ — —
| T s 1
| 2 % 3 M
1=GRUNDMAUERWERK (SOCKEL [ Plattendicke | Warmedurchgangszahl | Gleichwertige | Heizkostenersparnis |
SCHARRIERT) ; . R | Vollziegelmaver- | in Berlin* im Jahr l
2— BETONDECKE in em k in kcal/m?h°C | : ; I, S |
3 — ISOLIERPAPPE | } dicke in cm | je 120 m? Umfassung |
;:PAPPSTRFLI;ENOTZCH } ] SEF Sl ‘ 2 Sph adadel MBS i
= HARTHOLZKL EN |
12X12X3 cm : } 5/5 : 0,51 135 I RM 79.50 g
6=HERAKLITH 3,5 (5) cm MIT INNEN- : |
SEITIGEM MORTELVERSTRICH - b el ‘ it ‘ i 5‘
7=—HERAKLITH 2,5 (3,5) cm - | 3,5/3,5 0,69 [ 95 ‘ . 62.80
8= LEISTE 2,4X4,8 cm , - c
9 — BANDAGE (DRAHTGEWEBE) 3,5/2,5 0,77 ! 84 : 8520
u—jmiimigedames ) o |
Al RL. TMORT : i - :
11 = ZEMENTRAUHSTRICH 1-1,5 cm Vorteile: Schnelle, billige und trockene Bauweise — Wesentliche Verbesserung
:g-ix\’&glg‘NNENPUTZ jus om der alten Fachwerkbauweise, weil feuerhemmend von beiden Seiten — Betrédcht-
“MiNDESTP:EJr:Jrgz":szschi? (svﬂssgn- liche Nutzraumgewinnung infolge geringer Wanddicken — Sofort beziehbare
NASE Bauten von hohem Warmeschutz — Geringer Brennstoffverbrauch.
14 = PARKETT IN HEISSASPHALT * |m Vergleich zur 11/, Stein dicken Normalziegelwand. Umrechnungstafel fir andere Orte s. Seite 140
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K HOLZFACHWERK
2 AUSSEN STULPSCHALUNG
INNEN MIT HERAKLITH GEDAMMT

ABB. 3

1= GRUNDMAUERWERK
2=BETONDECKE
3=DURCHLAUFENDE SPERRUNG
4= HARTHOLZKLOTZCHEN
5 — STREBE
6=LEISTE 2,4X 4,8 cm
7= ASPHALTPAPPE ODER BITUMENFILZ
8= STULPSCHALUNG
9 = ECKLEISTEN
10 = HERAKLITH 3,5 (5) cm
11 = VERSTRICH
12 = ECKBANDAGE
13=BODENLAGER 5X8 cm
14=BESCHUTTUNG
15 = HERAKLITH 2,5 cm
16 =WANDINNENPUTZ 1,5em
17 = LANGRIEMENFUSSBODEN

HOLZFACHWERK
AUSSEN STULPSCHALUNG
INNEN MIT HERAKLITH GEDAMMT

Nach Herstellung des Grundmaverwerkes und der Massivdecke erfolgt
entweder die Ubliche waagrechte Sperrung auf Sockelgleiche mit
Isolierpappe oder, wie in Abb. 3, eine iiber die ganze Decke durch-
laufende Sperrung. Dann wird das inzwischen abgebundene Holz-
fachwerk samt Dachstuhl aufgestellt und das Gebdude eingedeckt.

Die auf Hartholz-Unterlagklétzchen aufliegenden Schwellhdlzer sind
durch einbetonierte Flacheisen oder Schraubenbolzen zu verankern.
Schwellen und PfostenfiBe karbolinieren oder mit einem sonstigen
Schutzanstrich versehen.

Vor dem Anbringen der d&uBeren Stiilpschalung ist das Fachwerk
auBenseitig mit Asphaltpappe oder Bitumenfilz zu verkleiden, wo-
durch eine zusdtzliche Abdichtung erzielt wird.

Anarbeiten der Heraklithplatten: Auftragen eines 1 cm dicken Martel-
bandes auf der Sockelddmmung — Waagrechtes Ansetzen der ersten
Plattenreihe — Auftragen eines 1 cm dicken Mértelbandes an StoB-
und Lagerfugen — Aufsetzen der ndchsten Plattenreihen im Fugen-
wechsel — Annageln der Platten an die Holzkonstruktion — Ecken
Uberbinden usf.

Es ist empfehlenswert, vor dem Anbringen die zur Wand gekehrten
Flachen der Heraklithplatten mit verldngertem Zementmértel diinn
zu verstreichen. (Vollkommenere Ausnutzung der Ddmmeigenschaft.)
Alle Ecken sind mit gelochten Metallbdndern oder mit Drahtgewebe-
streifen zu bandagieren. (Zusdtzliche Fugensicherung s. K 1, Seite 17).
Je nach Bestimmung des Gebéudes werden zur Ddmmung 5 cm, 3,5 oder
2,5 cm dicke Heraklithplatten verwendet.

Abstéinde der Pfosten: s. Seite 11 — Nagelung: s. Seite 11 — Ver-
setzen:s.Seite12—Bandagieren:s. Seite 13— Verputzen:s. Seite13.

Vorteile: Wie bei K 1, Raumgewinn noch etwas gréfBier.

2.

K-
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